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Per sicurezza e per un 
uso corretto, prima di 

installare e usare l’apparecchio 
per la prima volta, si consiglia 
di leggere attentamente il 
presente manuale, compresi i 
consigli e le avvertenze. Per 
evitare errori e incidenti è 
importante assicurarsi che tutte 
le persone che utilizzano 
l’apparecchio abbiano piena 
familiarità con il suo 
funzionamento e funzioni di 
sicurezza.
Salvare queste istruzioni e 
assicurarsi che accompagnino 
l’apparecchio se viene trasferito 
o venduto, in modo che
chiunque lo stia utilizzando, 
durante tutto il ciclo di vita, sia 
sufficientemente informato sul 
suo uso e consapevole degli 
avvisi di sicurezza.
Per garantire la propria 
incolumità e la sicurezza della 
proprietà, custodire le presenti 
avvertenze del manuale di 
istruzioni, dal momento che il 
produttore non è responsabile 
di danni causati da negligenza.

Sicurezza per i bambini e 
altri soggetti vulnerabili
�In base alla norma EN
Questo apparecchio può 
essere utilizzato da bambini 
di età superiore agli 8 anni e 
persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o 
mancanza di esperienza e 
conoscenza, qualora siano 
controllati o istruiti all'uso 
dell'apparecchio in modo 
sicuro e comprendano i rischi 
derivanti. I bambini non 
devono giocare con 
l'apparecchio. La pulizia e la 
manutenzione da parte 
dell'utente non devono 
essere effettuate da bambini 
non sorvegliati.
�In base alla norma IEC
Quest'apparecchio non deve 
essere utilizzato da persone 
(bambini inclusi) con capacità 
fisiche, sensoriali o mentali 
ridotte, o in mancanza di 
esperienza e conoscenza, a 
meno che non siano 
controllati o istruiti all'uso 
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dell'apparecchio in modo 
sicuro e comprendano i 
rischi derivanti.
�Mantenere il prodotto
lontano dai bambini, dal
momento che esiste un
rischio di soffocamento.
�Se si vuole rottamare
l'apparecchio, staccare la
spina dalla presa, tagliare il
cavo di collegamento (il più
vicino possibile
all'apparecchio) e rimuovere
la porta per evitare che i
bambini che giocano
subiscano scosse elettriche
o vi rimangano chiusi al suo
interno.
�Se questo apparecchio, con
una chiusura magnetica,
sostituisce un
elettrodomestico vecchio con
un blocco a molla (fermo)
sulla porta o coperchio,
assicurarsi di rendere il
blocco inservibile, prima di
smaltire il vecchio
apparecchio. Questo
consentirà di evitare che
diventi una trappola mortale
per un bambino.

Sicurezza generale

Quest'apparecchio è 
destinato solamente 

all'uso domestico e in 
circostanze analoghe quali: 
- aree adibite alla cucina nei 
negozi, uffici e altri ambienti 
di lavoro;

- agriturismi e dai clienti in 
hotel, motel e altri ambienti 
di tipo residenziale;
- ambienti di tipo bed and 
breakfast.
- ristoranti e simili attività di 
vendita al dettaglio.
�AVVERTENZA — Non
conservare sostanze
esplosive, come bombolette
spray con propellente
infiammabile, in
quest'apparecchio.
�AVVERTENZA — Se il
cavo di alimentazione è
danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, dal
suo servizio di assistenza o
da personale qualificato al
fine di evitare situazioni
pericolose.
�AVVERTENZA —
Mantenere le aperture per
la ventilazione libere da
ostruzioni, sia dell’intera
struttura sia dei componenti
integrati.
�AVVERTENZA — Non
utilizzare dispositivi
meccanici o altri mezzi per
accelerare il processo di
sbrinamento, diversi da
quelli consigliati dal
produttore.
�AVVERTENZA — Non
danneggiare il circuito
refrigerante.
�AVVERTENZA — Non
utilizzare apparecchi



elettrici all'interno degli 
scomparti per la 
conservazione degli 
alimenti, a meno che non 
siano del tipo consigliato dal 
produttore.
�AVVERTENZA — Il
refrigerante e l'isolamento
sono infiammabili. Per lo
smaltimento
dell'apparecchio, farlo solo in
un centro di smaltimento
autorizzato. Non esporre a
fonti di combustione.
�AVVERTENZA - Quando si
posiziona l'apparecchio,
assicurarsi che il cavo di
alimentazione non sia
intrappolato o danneggiato.

�AVVERTENZA - Non
posizionare prese multiple
portatili o alimentatori portatili
nella parte posteriore
dell'apparecchio.

Refrigerante
Il refrigerante isobutano 
(R600a) è contenuto 
all'interno del circuito 
frigorifero dell'apparecchio, 
un gas naturale con un 
elevato livello di compatibilità 
ambientale, che è tuttavia 
infiammabile.  Durante il 
trasporto e l’installazione 
dell’apparecchio, assicurarsi 
che nessuno dei componenti 
del circuito di refrigerazione 
sia danneggiato. Il 
refrigerante (R600a) è 
infiammabile.  
�AVVERTENZA - I frigoriferi
contengono refrigerante e
gas nell'isolamento. Il
refrigerante e i gas devono
essere smaltiti
professionalmente in quanto
possono causare lesioni agli
occhi o combustione.
Assicurarsi che la tubatura
del circuito del refrigerante
non sia danneggiata prima
del corretto smaltimento.

AVVERTENZA: 
pericolo d'incendio

Qualora il circuito 
refrigerante risulti 
danneggiato:
-Non esporre a fiamme libere 
o fonti di combustione.
-Areare abbondantemente il 
locale in cui si trova 
l'apparecchio.

�AVVERTENZA - se il cavo di
alimentazione è
danneggiato, deve essere
sostituito da un cavo
speciale o un accessorio
disponibile presso il
produttore o il suo servizio di
assistenza.

 / materiali infiammabili

Sostituzione 
dell’illuminazione LED:
�AVVERTENZA -

LED non dev’essere 
sostituita dall’utente! Se 
l’illuminazione LED è 
danneggiata, contattare 
l’assistenza tecnica.

Se il prodotto è dotato

L’illuminazionedi luce LED,
Se il prodotto è dotato

di luce LED
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È pericoloso alterare le 
specifiche o modificare il 
prodotto in alcun modo. 
Eventuali danni al cavo 
potrebbero causare un corto 
circuito, incendio e scosse 
elettriche.
Sicurezza elettrica
1. Il cavo di alimentazione 
non deve essere prolungato.
2. Assicurarsi che la spina 
non venga schiacciata o 
danneggiata. Una spina 
schiacciata o danneggiata 
può surriscaldarsi e causare 
un incendio.
3. Assicurarsi che sia 
possibile accedere alla 
spina dell'apparecchio.
4. Non tirare il cavo 
principale.
5. Se la presa di corrente è 
allentata, non inserire il cavo 
di alimentazione. Esiste un 
rischio di scossa elettrica o 
incendio.
6. Non bisogna utilizzare 
l'apparecchio senza il 
coperchio della lampadina 
interna.
7. Il frigorifero funziona solo 
con alimentazione 
monofase di corrente 
alternata di 220~240 
V/50Hz. Se la fluttuazione 
della tensione nel distretto 
dell'utente è così grande 
che la tensione supera il 
valore di cui sopra, per 
motivi di sicurezza, 
assicurarsi di applicare un  

regolatore di tensione 
automatico a corrente 
alternata di oltre 350W al 
frigorifero. Il frigorifero deve 
utilizzare una presa di 
corrente specifica, invece di 
una in comune con altri 
apparecchi elettrici. 
          La sua spina deve 
corrispondere alla presa con 
filo di terra.
Uso quotidiano
�Non conservare gas o 
liquidi infiammabili 
all'interno dell'apparecchio. 
Esiste il  rischio  di 
un'esplosione.
�Non utilizzare apparecchi 
elettrici all'interno 
dell'apparecchio (ad es. 
macchine elettriche  per 
gelati, frullatori, ecc).
�Quando  si   scollega 
staccare sempre la spina 
dalla presa di corrente, non 
tirare il cavo.
�Non posizionare oggetti caldi 
in prossimità dei componenti 
in plastica del frigorifero.
�Non  posizionare   prodotti 
alimentari  contro   l'uscita 
dell'aria  sulla  parete 
posteriore.
�Conservare alimenti congelati 
preconfezionati in conformità 
alle istruzioni del produttore di 
alimenti surgelati.
�Le raccomandazioni di 
conservazione del produttore 
devono essere rigorosamente 
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rispettate. Fare riferimento 
alle relative istruzioni per la 
conservazione.
�Non collocare  bevande 
gassate o  frizzanti  nello 
scomparto  congelatore 
perché creano pressione sul 
recipiente  causandone 
l’esplosione  e conseguenti 
danni all'apparecchio.
�I surgelati possono causare 
bruciature da  gelo  se 
consumati direttamente dal 
congelatore.
�Non posizionare 
l'apparecchio in contatto con 
la luce solare diretta.
�Mantenere  candele, 
lampade e altri oggetti con 
fiamme libere  lontani 
dall'apparecchio in modo che 
non vi  sia  rischio  di 
combustione.
�L’apparecchio è  destinato 
solo alla conservazione di 
alimenti e/o bevande in 
ambito domestico, come 
illustrato in questo libretto di 
istruzioni. L'apparecchio è 
pesante. Si deve prestare 
attenzione  durante  lo 
spostamento.
�Non rimuovere né toccare 
oggetti dal congelatore con 
le mani umide/bagnate, in 
quanto ciò potrebbe causare 
abrasioni cutanee o ustioni 
da gelo/congelatore.

Non salire mai sulla base, 
sui cassetti, sulle porte, ecc. 
né usarli come supporti.

�

�Gli alimenti surgelati non 
devono essere ricongelati 
una volta scongelati.
�Non consumare ghiaccioli o 
cubetti di  ghiaccio 
direttamente dal congelatore 
in quanto ciò può causare 
bruciature alla bocca e alle 
labbra.
�Per  evitare che  cadano 
elementi o provocare lesioni 
personali o  danni 
all'apparecchio, non 
sovraccaricare i cestelli della 
porta o  evitare  di 
sovraccaricare i ripiani.

Attenzione! 
Manutenzione e pulizia
�Prima della  manutenzione, 
spegnere l'apparecchio  e 
staccare la spina dalla presa 
di corrente.
�Non pulire l'apparecchio con 
oggetti metallici, pulitori a 
vapore, oli  essenziali, 
solventi organici o detergenti 
abrasivi.
�Non  utilizzare   oggetti 
appuntiti  per  sbrinare 
l'apparecchio. Utilizzare un 
raschietto di plastica.
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Installazione importante!
�Per il collegamento elettrico 
seguire attentamente  le 
istruzioni riportate in questo 
manuale.
�Disimballare l'apparecchio e 
verificare  la presenza di 
danni. Non  collegare 
l'apparecchio se  è 
danneggiato. Segnalare 
immediatamente gli eventuali 
danni al proprio rivenditore. 
In questo caso conservare il 
materiale di imballaggio.
�Si  consiglia di  attendere 
almeno  due or e prima di 
collegare  l'apparecchio 
affinché il  liquido  fluisca 
nuovamente nel compressore.
�Bisogna consentire 
un'adeguata  circolazione 
dell'aria intorno 
all'apparecchio, riducendo il 
rischio di surriscaldamento. 
Per ottenere una ventilazione 
sufficiente, seguire le istruzioni 
di installazione.
�Se possibile il retro del 
prodotto non dovrebbe .

essere troppo vicino ad una 
parete per evitare che le 
parti  calde vi entrino  in 
contatto (compressore, 
condensatore) e prevenire il 
rischio  di  incendio,  in 
conformità alle relative 
istruzioni per l'installazione
�L'apparecchio deve essere 
mantenuto a distanza da 
termosifoni o fornelli.
�Assicurarsi che la spina sia 
accessibile dopo l'installazione 
dell'apparecchio.  
Manutenzione

�Tutti  gli interventi  elettrici 
necessari pe r la 
manutenzione  devono 
essere  effettuati  da  un 
elettricista qualificato o da 
una  persona competente. 
Questo prodotto deve essere 
riparato da  un  centro di 
assistenza autorizzato  e 
bisogna  utilizzare   solo 
ricambi originali.



7 Nota: i bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono 
caricare e scaricare apparecchia di refrigerazione (questa 

clausola si applica solo alla regione dell'UE).
Prestare attenzione durante la refrigerazione dei cibi e gli oggetti in vetro non

 devono essere a diretto contatto con la superficie interna della scatola.

Per congelare gli alimenti, al fine di prevenire la perdita di umidità e prevenire
 l'odore , gli alimenti se parati devono essere si gillati e conservati e devono essere 
utilizzati solo materiali impermeabili, inodori, a chiusura ermetica.

Il cibo caldo deve essere naturalmente raffreddato a temperatura ambiente
 prima di essere collocato nel freezer, altrimenti influirà sulla conservazione di altri 
alimenti e aumenterà il consumo di energia.

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni 
- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della 

temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con cibo e sistemi di 

drenaggio accessibili.
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che 

non vengano a contatto con altri alimenti o vi gocciolino sopra.
- Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle sono adatti per conservare cibi 

surgelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.

1 Frigorifero
Uova, cibi cotti, cibi confezionati, frutta e verdura, 
prodotti caseari, torte, bevande e altri alimenti che 
non sono adatti al congelamento.

2 (***)*-
Congelatore

≤-18

Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), 
prodotti acquatici e prodotti a base di carne (il 
tempo consigliato è di 3 mesi - i valori nutrizionali 
e il sapore diminuiscono con il tempo), adatto per 
cibi freschi surgelati.

3 ***-Congelatore ≤-18

Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), 
prodotti acquatici e prodotti a base di carne (il 
tempo consigliato è di 3 mesi - i valori nutrizionali e 
il sapore diminuiscono con il tempo). Non adatto al 
congelamento di alimenti freschi.

4 **-Congelatore ≤-12

Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), 
prodotti acquatici e prodotti a base di carne (il 
tempo consigliato è di 2 mesi - i valori nutrizionali e 
il sapore diminuiscono con il tempo). Non adatto al 
congelamento di alimenti freschi.

5 *-Congelatore ≤-6

Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), 
prodotti acquatici e prodotti a base di carne (il 
tempo consigliato è di 1 mese - i valori nutrizionali 
e il sapore diminuiscono con il tempo). Non adatto 
al congelamento di alimenti freschi.

Ordine
Scomparti

TIPO
Temperatura di 

conservazione ideale 
[°C]. 

Cibo appropriato

Nota: conservare i vari alimenti in base agli scomparti o alla temperatura di 
conservazione ideale dei prodotti acquistati.

- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, 
asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno 
dell'apparecchio.

+2~+6



MODALITÀ D’USO

PRIMA DELL'USO 
 ● Rimuovere la l pil confezionamento della spedizione, 

nastro, ecc. e lasciare le porte aperte per un po' per 
ventilare l' apparecchio.

 ● L'unità viene pulita prima della spedizione. Tuttavia, si 
raccomanda di pulire il vano interno, una volta dopo la 
consegna.

 ● Si prega di inserire una spina di alimentazione nella 
presa a muro, del tipo " 220-240V monofase a terra ".

 ● Lasciar funzionare la macchina per circa 1 ora per 
raffreddare il vano prima di posizionare gli oggetti 
all'interno dell'apparecchio.

ATTENDERE 5 MINUTI O PIÙ PRIMA DI 
RIAVVIARE 

 ● Riavviare il prodotto subito dopo che è stato spento 
può causare la fulminazione del fusibile e l’attivazione 
del salvavita, il compressore potrebbe diventare 
sovraccarico, e/o altri danni potrebbero verificarsi.

USO EFFICIENTE
Si prega di seguire le seguenti istruzioni, al fine di 
risparmiare il consumo di energia. 

 ● Per prevenire la perdita di aria fredda dal congelatore 
a cassone, aprire e chiudere la porta velocemente e 
mantenerla aperta per un periodo quanto più breve 
possibile. 

 ● Si prega di installare l'apparecchio in un luogo ben 
ventilato. 

 ● Non utilizzare l'unità per immagazzinare acqua o 
alimenti che necessitino di acqua come mezzo di 
conservazione. Non mettere mai frutti di mare freschi 
contenenti acqua direttamente nell'unità.

CONTROLLI 
Per garantire la sicurezza, eseguire i seguenti controlli 
dopo la pulizia dell’unità: 

 ● Il cavo di alimentazione spina è saldamente inserito in 
una presa di corrente dedicata? Verificare che la spina 
non sia eccessivamente caldo. 

 ● Controllare il cavo di alimentazione per crepe e danni, 
in caso venga osservata una minima irregolarità, 
contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato 
l'apparecchio o il nostro servizio clienti.

PULIZIA E SBRINAMENTO 
Per prevenire ogni pericolo di scosse elettriche o lesioni 
causate dalla ventola di circolazione rotante, staccare la 
spina dalla presa a muro prima di pulirlo.

ESTERIORE
Pulire con un panno morbido e asciutto. Se è molto sporco, 
strofinare con un panno inumidito con detergente poi pulire 
con un panno che è stato immerso in acqua pulita. 

ATTENZIONE 
Non spruzzare acqua direttamente sul congelatore a 
cassone di raffreddamento e non lavare con acqua. Ciò 
potrebbe causare corti circuito e/o di scosse elettriche.

 ● Pulire il congelatore a cassone regolarmente per 
mantenerlo sempre pulito. 

 ● Non utilizzare detergenti in polvere, saponi in polvere, 
benzina, oli o acqua calda in quanto possono 
danneggiare i componenti in plastica e la vernice.

 ● Aprire la porta e pulire con un panno asciutto.

Scrub brush
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Il Super Freeze è utilizzato per eseguire pre-congelamento e congelamento rapido in 

successione del compartimento Freezer.
●

 

Questa funzione accelera il congelamento del cibo fresco e, allo stesso tempo, protegge 

● Il Super Freeze è utilizzato per eseguire pre-congelamento e congelamento rapido in 

successione del compartimento Freezer.
●

 

Questa funzione accelera il congelamento del cibo fresco e, allo stesso tempo, protegge 

prodotti alimentari già conservati da calore non desiderato. 

Per congelare cibo fresco, attivare la funzione Super Freeze almeno 24 ore prima di 

posizionare il cibo per completare il pre-congelamento. 

prodotti alimentari già conservati da calore non desiderato. 

Per congelare cibo fresco, attivare la funzione Super Freeze almeno 24 ore prima di 

posizionare il cibo per completare il pre-congelamento. 



È necessario sbrinare il congelatore due o tre volte l'anno 
quando il ghiaccio è di circa 4 mm di spessore. Per lo 
sbrinamento, attenersi alla seguente procedura: 

 ● Impostare il termostato su "Colder" almeno 12 ore prima 
dello sbrinamento. 

 ● Dopo tale periodo, spegnere il congelatore rimuovendo 
la spina dalla presa di alimentazione principale. 

 ● Rimuovere gli alimenti dal congelatore e avvolgerli in 
carta e conservarle in un luogo freddo e lasciare la porta 
aperta. 

 ● Quando lo sbrinamento è terminato, il vano deve essere 
pulito ed asciugato. 

 ● Avviare il prodotto indietro con il termostato impostato 
su "Colder" e, attendere almeno un'ora prima di sostituire 
i prodotti alimentari.

 ● Dopo alcune ore il termostato può essere riportato nella 
posizione originale. 

AVVISO:
Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi artificiali 
per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli 
raccomandati dal fabbricante. 

AVVISO: 
Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del comparto 
alimentare di stoccaggio degli apparecchi, a meno che non 
siano del tipo consigliato dal produttore.

Pulizia prima dell’utilizzo 
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, lavare la 
parte interna e tutti gli accessori esterni con acqua tiepida 
e sapone neutro per rimuovere il tipico odore dei prodotti 
nuovi, quindi asciugare con cura.

Importante! È necessario avere una buona ventilazione 
attorno al frigorifero per consentire la dissipazione del 
calore, alta efficienza e basso consumo energetico. Per 
questo motivo, uno spazio libero sufficiente dovrebbero 
essere disponibili intorno al frigorifero. È opportuno che 
ci siano 75 millimetri che separino la parte posteriore del 
frigorifero al muro almeno di 100 mm di spazio sui due lati, 
un'altezza di oltre 100mm dalla sua sommità

SBRINAMENTO/PRIMO UTILIZZO E INSTALLAZIONE

Classe climatica Temperatura ambiente

SN Da +10°C a +32°C

N Da +16°C a +32°C

ST Da +16°C a +38°C

T Da +16°C a +43°C

L’apparecchio non deve essere esposto alla pioggia. Deve 
essere permessa la circolazione di una quantità di aria 
sufficiente nella parte bassa posteriore dell’apparecchio, 
poiché una scarsa circolazione d’aria potrebbe influenzare 
le prestazioni. Gli apparecchi da incasso devono essere 
posizionati lontano da fonti di calore come fornelli da cucina 
e luce solare diretta.

Stabilità dell’apparecchio
L’apparecchio deve essere reso stabile per eliminare 
le vibrazioni. A tale scopo, assicurarsi che il frigorifero 
sia dritto e che i piedini regolabili siano a contatto con il 
pavimento. Per stabilizzare l’apparecchio, è anche possibile 
agire sulla leva di regolazione appropriata nella parte 
frontale (usando le dita o una chiave per dadi adatta).

9
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Attenzione! Prima di ricercare e risolvere problemi, 
scollegare l'alimentazione. Solo elettricisti qualificati o 
altre persone competenti possono effettuare la ricerca e la 
risoluzione dei guasti che non sono presenti nel manuale.

Importante! 

Le riparazioni all'apparecchio possono essere effettuate 
solo da personale competente. Riparazioni improprie 
possono essere fonte di gravi pericoli per l'utente. Se il 
vostro apparecchio ha bisogno di essere riparato, si prega 
di contattare il proprio rivenditore di fiducia o il vostro 
Centro Servizi Assistenza più vicino.

NEL CASO SI VERIFICHI QUANTO SEGUE

Problema Soluzione

GUASTO ALLA FORNITURA DI 
ALIMENTAZIONE

Ridurre al minimo l'apertura e la chiusura della porta per evitare la fuoriuscita di aria 
fredda.

Evitare di collocare i nuovi elementi nel radiatore in quanto ciò provocherà un aumento 
della temperatura all'interno del vano.

In caso di un lungo periodo di sospensione dell’alimentazione, porre del ghiaccio secco 
nel congelatore

Il vano.

PROBLEMI AI CAVI DI 
ALIMENTAZIONE

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o 
componenti forniti dal produttore o dall'agente di servizio.

La vetrina deve essere posizionato in modo che la spina sia accessibile alla presa a 
muro.

QUANDO NON UTILIZZATO 
PER UN LUNGO PERIODO

Rimuovere tutti gli oggetti dal vano e staccare la spina dalla presa a muro.

Pulire il vano interno e rimuovere tutta l'acqua.

Per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori, lasciare la porta aperta per asciugare 
il vano completamente.

TRASPORTO

Staccare la spina dalla presa a muro.

Quando si sposta l'apparecchio, assicurarsi che i piedini non danneggino il cavo di 
alimentazione

Non lasciate che i piedini colpo contro i gradini del pavimento, soglie, ecc.

DEPOSITO TEMPORANEO

Porre un pezzo di legno o altro elemento simile tra la porta e l'unità principale per 
impedire la completa chiusura della porta.

Assicurarsi di non conservare il congelatore a cassone inutilizzato in un luogo dove 
giocano i bambini .

Qualora un bambino entri nel vano e la porta sia chiusa, il bambino potrebbe non 
riuscire ad aprire la porta dall'interno.



Si prega di verificare quanto segue se si verificano dei problemi nell'unità. Se il problema persiste dopo aver apportato le 
opportune azioni correttive, staccare la spina dalla presa a muro. 

Trasferire gli elementi immagazzinati nel dispositivo di raffreddamento in una scatola o altro contenitore. Quindi contattare 
il rivenditore presso il quale è stata acquistata l'unità e fornire informazioni, come elencato nella sezione "INFORMAZIONI 
RICHIESTE" qui di seguito.

Per evitare ogni pericolo di scosse elettriche, non scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro con le mani bagnate.

Assenza di refrigerazione

La fornitura di alimentazione è interrotta?

La spina del cavo di alimentazione scollegato dalla presa a muro?

I fusibili di alimentazione del negozio sono spenti e/o il salvavita è attivato?

Refrigerazione 
inadeguata

Il luogo di installazione è ventilato?

Il congelatore è esposto alla luce diretta del sole, posto vicino ad un termosifone o una stufa?

I coperchi vengono aperti e chiusi di frequente?

Gli elementi sono conservati al di là della linea di carico?

Rumore eccessivo

Il pavimento sotto il congelatore è abbastanza solido?

L’unità si agita e/o lavora rumorosamente?

II pannello posteriore dell'unità è a contatto con un muro, ecc.?

Vi è un contenitore o qualcosa dietro il congelatore? 

Il compressore genera un suono piuttosto forte per un po' di tempo in seguito all’avvio del 
funzionamento. Il rumore cesserà all’iniziare della refrigerazione.

Condensa sul radiatore 
esterno

La condensa si può formare sulla superficie esterna dell’unità e della porta durante i giorni caldi 
e umidi o a seconda del luogo di installazione. Ciò si verifica quando l'umidità è elevata e le 
particelle di acqua si trovano in superfici fredde. Ciò è normale. Asciugare la condensazione con 
un panno asciutto.

La circonferenza del 
congelatore a pozzo è 
calda

Specialmente in estate o nel periodo di avvio dell’unità, la circonferenza del congelatore a 
pozzo è calda perché il congelatore a pozzetto ha all'interno un tubo per la radiazione e per la 
prevenzione di fenomeni di condensa. Il caldo non si ripercuote sui prodotti all'interno. T^^^^^"

Pipe
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Si forma molto gelo nel congelatore?



NOME DELLE PARTI E FUNZIONI

SP30SWHE
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Nota!
● Per avere il migliore rendimento energetico da questo prodotto, mettere tutti i
ripiani, i cassetti nella posizione originale come illustrato sopra.

Modello n.: 

splay elettrico

LED



Super Freeze

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DISCREZIONE LL’APPARECCHIO

1. 
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Nota: Questa figura è solo un diagramma schematico, quindi si prega di fare riferimento 

all'oggetto fisico per i dettagli. 

2. Suggerimento: Poiché la temperatura di impostazione visualizzata non è la temperatura 

effettiva, ma la temperatura nominale, la temperatura all'interno del frigorifero varia a seconda 

degli alimenti conservati.  

3. Sblocco 

Quando il tasto con l'icona di blocco del frigorifero si accende, significa che i tasti del 

frigorifero sono bloccati. Se il tasto di congelamento e di congelamento rapido viene premuto e 

tenuto premuto per circa 3s in questo momento, l'indicatore di blocco si spegne, i tasti vengono 

sbloccati e la temperatura e le modalità possono essere regolate.  

Se non viene premuto alcun tasto entro circa 20s dopo 5 minuti dall'accensione, i tasti 

vengono bloccati automaticamente. Se non viene premuto alcun tasto entro circa 60s, l'indicatore 

si spegne. Quando si tocca leggermente un tasto qualsiasi in questo momento, l'indicatore si 

riaccenderà. I tasti non sono bloccati e l'indicatore si accende entro 5 minuti dall'accensione. 

4. Regolazione della temperatura 

Quando i tasti sono sbloccati, ogni volta che si preme il tasto di congelamento, la zona del 

display della temperatura cambia dalla temperatura impostata corrente nel seguente ordine: 

“-14->-15->-16…-22->-23->-24->-14”. 

Circa 2s dopo il completamento dell'impostazione della temperatura, la temperatura impostata 

lampeggia 5 volte e l'impostazione ha effetto.  

5. Passare alla modalità di congelamento rapido 

Dopo aver premuto il tasto di congelamento rapido in una modalità diversa da quella di 

congelamento rapido quando i tasti sono sbloccati, nella zona del display della temperatura viene 

 

Pannello di controllo 

Viene utilizzato per controllare la modalità di funzionamento del frigorifero e si trova nella 

parte anteriore del frigorifero. 
 

Indicatore 

di blocco 

Zona display 

temperatura 

Tasto di impostazione 

della temperatura 

Tasto di 

congelamento rapido 

Nota: L’impostazione alta temperatura accelererà lo spreco di cibo.
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visualizzato "-25" e l'icona di congelamento rapido si accende. Se non si preme alcun tasto, il 

"-25" nella zona del display della temperatura lampeggia 5 volte e l'impostazione del modo di 

congelamento rapido ha effetto.  

Quando i tasti sono sbloccati, si esce dalla modalità di congelamento rapido se il tasto di 

congelamento rapido viene premuto in modalità di congelamento rapido. Quando si preme il tasto 

di congelamento, l'icona del congelamento rapido lampeggia 5 volte per ricordare all'utente che il 

frigorifero è in modalità congelamento rapido.  

Dopo un periodo di congelamento forzato continuo in modalità di congelamento rapido, la 

modalità verrà abbandonata automaticamente e durante il funzionamento verrà seguita la 

temperatura di impostazione originale.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Allarme e gestione 

Quando "E1" viene visualizzato nella zona del display della temperatura, significa che la testa 

di rilevamento della temperatura del frigorifero è fuori servizio. Anche se la scheda del 

computer controllerà automaticamente il funzionamento, dovrete contattare il servizio di 

manutenzione per ripararlo in tempo. 

 

Nota: La modalità  di congelamento rapido consente una refrigerazione rapida, ma 

aumenta anche il consumo energetico. 

Il frigorifero può ricordare automaticamente lo stato prima dello spegnimento in caso di 

interruzione di corrente, e funzionare secondo lo stato prima dello spegnimento dopo la 

ripresa della corrente, in cui non verrà ricordata la modalità di congelamento rapido. 



DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO
Installazione: Tutti gli interventi elettrici che è necessario 
per l'installazione dell'apparecchio devono essere eseguiti 
da un elettricista qualificato.

Attenzione: L’APPARECCHIO DEVE ESSERE ALLACCIATO 
AD UNA PRESA PROVVISTA DI MESSA A TERRA.

Prima di effettuare i collegamenti elettrici, verificare quanto 
segue: 

Connessione elettrica

La sicurezza elettrica è garantita solo quando il sistema di 
messa a terra della vostra casa è in conformità con i relativi 
regolamenti locali.

Non danneggiare il circuito refrigerante.

Non piegare, allungare o tirare il cavo di alimentazione per 
evitare scosse elettriche.

Non usare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per 
la conservazione del cibo dell'apparecchio, a meno che non 
siano del tipo consigliato dal produttore.

Assicurarsi che la presa di alimentazione sia adatta alla 
potenza massima della macchina (i fusibili nel circuito di 
alimentazione devono essere da 13 ampere).

La tensione di alimentazione dovrebbe essere la stessa di 
quella indicata nelle specifiche tecniche e nei dati di targa 
dell'apparecchio.

L'apparecchio deve essere collegato a terra e in conformità 
con le leggi vigenti.

Una volta installata, la presa di alimentazione deve essere 
facilmente raggiungibile. Se gli attacchi delle prese in casa 
non sono adatte alla spina in dotazione con questa unità, 
rivolgersi ad un elettricista qualificato per la sostituzione.

L'uso di adattatori, connettori multipli o prolunghe non è 
raccomandato.

L'apparecchio deve essere collegato ad un’alimentazione 
di 220-240 volt 50Hz AC per mezzo di una presa tripolare, 
opportunamente messa a terra e protetta da un fusibile da 
13 ampere.

Se il fusibile deve essere sostituito, è necessario utilizzare 
un fusibile da 13 ampere approvato dagli standard BS1363. 

La presa è dotata di copertura del fusibile rimovibile, che 
deve essere rimontato quando il fusibile viene sostituito. 
Se la copertura del fusibile viene persa o danneggiata, la 
spina non deve essere utilizzato fino alla sostituzione del 
coperchio o della spina.

Una spina danneggiata deve essere tagliato il più vicino 
possibile al corpo spina . Il fusibile deve essere rimosso e 
la spina smaltita in maniera sicura.

Sostituzione presa (solo Regno Unito e Irlanda)
Qualora sia necessario sostituire la presa, i fili nel cavo di 
alimentazione sono colorati nel seguente modo:

Blu - Neutro 'N'

Marrone - Fase 'L

Verde e giallo – messa a terra 'E'

Se i colori dei fili del cavo di alimentazione non coincidono 
con i contrassegni colorati che identificano i terminali della 
spina, procedere come segue:

Il cavo verde e giallo deve essere collegato al terminale 
nella presa contrassegnato dalla lettera E o dal simbolo di 
messa a terra.

Il cavo blu deve essere collegato al terminale 
contrassegnato con la lettera “N”.

Il cavo marrone deve essere collegato al terminale 
contrassegnato con la lettera “L”.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve 
essere sostituito dal costruttore o dal suo rappresentante o 
da una persona qualificata al fine di evitare pericoli.

Collegare il filo verde/
giallo a “E” - Terra

Collegare il filo 
marrone a “L” - Fase

Collegare il filo blu 
a “N” - Neutro

Le specifiche possono cambiare, si prega di fare riferimento 
al nome riportato sulla targhetta circuito sul retro del vostro 
congelatore a pozzo.
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Smaltimento dell'apparecchio
È fatto divieto di smaltire questo apparecchio tra i rifiuti domestici. Materiali di 
imballaggio
I materiali di imballaggio con il simbolo di riciclaggio sono riciclabili. Smaltire 
l'imballaggio in un contenitore di raccolta dei rifiuti idoneo.
Prima dello smaltimento dell'apparecchio.
1. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e gettarlo.

Corretto smaltimento del prodotto

Questo simbolo sul prodotto o nella sua confezione indica che il prodotto 
non deve essere trattato come rifiuto domestico. Dovrebbe piuttosto essere 
trasportato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo 
prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali 
conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero 
altrimenti essere causate dallo smaltimento inadeguato del prodotto. Per 
informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, si prega di 
contattare il servizio locale di raccolta dei rifiuti domestici oppure il proprio 
rivenditore.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO
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LINEE GUIDA ASSISTENZA POST-VENDITA
Tutti gli elettrodomestici IT WASH-SANGIORGIO sono coperti da garanzia convenzionale (durata 
24 mesi).
Al momento della visita a domicilio del tecnico autorizzato, dovrà essere presentata allo stesso la 
prova d'acquisto riportante la data di acquisto dell'elettrodomestico ed il modello. Qualora non 
verrà presentata prova d'acquisto, il costo dell'uscita / manodopera e ricambi sarà da intendersi a 
carico del consumatore.

Tempi di attuazione dell'intervento
1.Per gli interventi da effettuare su elettrodomestici non funzionanti: l'intervento è garantito entro 3/6
gg. lavorativi;
2.Per gli interventi/verifiche da effettuare su elettrodomestici funzionanti: l'intervento/verifica è
garantito entro 6/12 gg. lavorativi.

Valutazione del difetto
1.Se il problema è attribuibile ad un vizio di fabbrica, Sangiorgio / IT Wash si impegna a riparare /
sostituire l'elettrodomestico senza alcuna spesa per il consumatore per tutta la durata della
Garanzia Convenzionale (24 Mesi) che decorre dalla data indicata sul documento rilasciato dal
venditore o da altro documento probante (prova d'acquisto) che riporti il nominativo del
venditore, la data di acquisto dell'elettrodomestico, gli estremi identificativi dello stesso
(tipologia modello).

Esempi di vizi di fabbrica, premesso che l'impianto elettrico sia a norma di legge, sono:

• Non si accende
• Non raffredda
• Luce interna non funzionante
• Display esterno non funzionante
• Eccesso di rumori / vibrazioni

2.Non rientrano nei vizi di fabbrica tutte le problematiche derivanti da incuria e/o cause esterne. In
questi casi i costi dell'intervento e delle eventuali parti di ricambio sono a totale carico del
consumatore (intervento fuori garanzia - vedi articolo 4 del Certificato di garanzia convenzionale)

Esempi di problematiche per incuria o cause esterne o errata impressione sono:

• Malfunzionamento derivante da errato posizionamento durante il trasporto/errata
movimentazione.

• Installazione errata, imperfetta o incompleta (spazio inferiore ai 10 cm sui tre lati)
• Elettrodomestico collocato su piedistalli, pedane, balconi, terrazze, tettoie a diretto contatto con

gli agenti atmosferici o in locali non ventilati o in ambienti con una temperatura esterna
superiore ai 30° o inferiore ai 10°;

• Mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione (introduzione di alimenti caldi /
a contatto con le pareti);

• Tutte le ipotesi in cui non è stato riscontrato il difetto lamentato/paventato, a causa di
un'errata impressione dell'utente finale (rumorosità, vibrazioni, condensa; quantità di ghiaccio
nella norma, cattivo odore...)




